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Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Codice Confezione

5/MYPVS

1/MYPVS

5 lt

1 lt (da 12 pezzi)

Liquido pulitore per le superfi ci di pannelli solari
PVSMayline

Mayline PVS detergente concentrato speciale 
per le superfici di fotovoltaici e pannelli solari

Mayline PVS è un concentrato attivo al 100% ed è stato sviluppato 
specifi camente per la pulizia del vetro sensibile dei moduli 
fotovoltaici e pannelli solari termici, ma studiato soprattutto 
anche per evitare danni di pulizia su queste superfi ci delicate 
che provocano i detergenti universali. MaylinePVS pulisce gli 
insudiciamenti tenaci come resina, fuliggine, escrementi di volatili, 
olio e grassi. Idoneo per tutti i tipi di moduli solari come vetro SiGe, 
vetro stampato, vetro piano, vetro diffondente ecc. Una pulizia dei 
moduli fotovoltaici e pannelli solari termici è consigliata ogni 6 
mesi per rendere al massimo la loro effi cienza. Mayline PVS rilascia 
una patina protettiva creando una superfi  cie liscia per evitare che 
si depositano nuovamente degli insudiciamenti e facilita anche le 
successive operazioni di pulizia. Mayline PVS pulisce accuratamente 
i pannelli da sporco ed è esclusivamente destinato per togliere 
insudiciamenti da:
• Depositi oleosi e grassi
• Nerofumo e fuliggine
• Resine vegetali
• Alghe, muschio e polline
• Escrementi di volatili

Istruzioni d’uso: Diluire il detergente concentrato Mayline PVS in un rapporto di 1:100  
con acqua, in caso di insudiciamenti molto tenaci aumentare Mayline PVS fino ad un rapporto 
massimo di 1:50. Utilizzare una pompa nebulizzatore per l’applicazione della soluzione detergente 
(si consiglia di utilizzare le attrezzature disponibili in commercio per quest’uso specifico), lasciare 
agire per qualche istante e in seguito pulire accuratamente con una spazzola tergivetro e acqua.
Nota importante: Applicare il prodotto solo miscelato e per nessun motivo puro. Per la 
pulizia dei moduli fotovoltaici o pannelli solari applicare il prodotto miscelato unicamente su 
fondi freddi o tiepidi per evitare l’evaporazione. Non mescolare con altri detergenti, pulitori  
e additivi. Proteggere il prodotto dal gelo. Dopo la pulizia, risciacquare abbondantemente  
con acqua di rete.
Proporzione di miscela: 1 litro su 100 litri di acqua (consigliato), massimo 1 litro su 50 litri. 
Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. 
In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e maschera 
ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con 
acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione).

Mayline PVS detergente concentrato speciale  
per le superfici di pannelli fotovoltaici e termosolari

PVSMayline Liquido pulitore per le  
superfici di pannelli solari

Consigli di prudenza:
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.  
P310 Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico.

UFI: GX00-H066-5008-X27A

Contiene: Ottan-1-olo, etossilato; Ammine, cocco alchile,
etossilate Composizione (Reg. (CE) 648/2004): 
tensioattivi non ionici uguale o superiore al 5 % ma 
inferiore al 15 % Indicazioni di pericolo: H318 Provoca 
gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea.

PERICOLO

MAYCHEM srl 
Via Negrelli, 15
39100 Bolzano (BZ)

Tel.: 0471/052852 • Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217
info@maychem.it • www.maychem.it

1 lt

5 lt

Anno di 
produzione:

 2021

Tempi di applicazione: Nebulizzare e diffondere bene la soluzione di pulizia su tutto il pannello, 
fare agire per qualche minuto e risciacquare con acqua.

Diluire il detergente concentrato Mayline PVS in un rapporto di 1:100 con acqua, in caso di insudiciamenti molto tenaci aumentare 

Mayline PVS fi no ad un rapporto massimo di 1:50. Utilizzare una pompa nebulizzatore per l’applicazione della soluzione detergente 

(si consiglia di utilizzare le attrezzature disponibili in commercio per quest’uso specifi co), lasciare agire per qualche istante e in seguito 

pulire accuratamente con acqua.

Applicare il prodotto solo miscelato e per nessun motivo puro. Per la pulizia dei moduli fotovoltaici o pannelli solari applicare il prodotto

miscelato unicamente su fondi freddi o tiepidi per evitare l’evaporazione. Non mescolare con altri detergenti, pulitori e additivi. 

Proteggere il prodotto dal gelo.

Dopo la pulizia, RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DI RETE.

Consigliato 1% (1 litro Mayline PVS su 100 litri d'acqua), massimo 2% (2 litri Mayline PVS su 100 litri d'acqua).

ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela
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Detergente per la pulizia 
di moduli fotovolatici 
e pannelli termosolari

Liquido pulitore per le superfi ci di pannelli solari
PVSMayline

Note

PERICOLO
Consigli di prudenza:
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico.

Contiene:
Ottan-1-olo, etossilato; Ammine, cocco alchile,
etossilate.
Composizione (Reg. (CE) 648/2004):
tensioattivi non ionici uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 % 
Indicazioni di pericolo:
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H315 Provoca irritazione cutanea.


