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Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con 
la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con 
acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza

Liquido pulitore condizionatori
R99Mayline

3 anni

Codice Confezione

500/MYR99

5/MYR99

500 lt (da 6 pezzi)

tanica da 5 lt

IMPIANTI FAN COILS

1) Smontare la carcassa esterna ed estrarre il fi ltro.

2) Spruzzare sul pacco lamellare la soluzione Mayline R99 lasciare agire qualche minuto.

3) Il risciacquo avviene con acqua di condensa o nebulizzata a spruzzo.

4) L’acqua di risciacquo uscirà dallo scarico di condensa.

5) I fi ltri a supporto rigido devono essere lavati con la stessa procedura prevista per il pacco lamellare. Non soffi are sui fi ltri 

con il compressore per evitare il propagarsi dei batteri. I fi ltri usa e getta devono essere puliti con Mayline R99 prima dello smaltimento.

Non mescolare con altri additivi chimici. Seguire scrupolosamente le nostre istruzioni d’uso. Dopo la pulizia, accendere il condizionatore 

in modo che si crea acqua condensa oppure risciacquare abbondantemente nebulizzando acqua di rete sul pacco lamellare. 

Proteggere il prodotto dal gelo.

NON DILUIRE, IL PRODOTTO È GIÀ PRONTO ALL’USO .

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela 

Liquido pulitore per batterie alettate, climatizzatori, 
fan coil e fi ltri dell’aria condizionata

Tempi di applicazione: Impregnare bene il pacco lamellare e lasciare agire per almeno 15 minuti.

Mayline R99 è un prodotto studiato appositamente per la 
manutenzione di batterie alettate, fi ltri d’aria e fan coils. La 
manutenzione periodica dell’impianto consente un miglior 
funzionamento, uno scambio termico migliore, una barriera protettiva 
contro la formazione di depositi biologici come alghe, muffe e 
batteri infettivi (p.es. la legionella pneumophila). Mayline R99 è un 
formulato chimico combinato da tensioattivi, inibitori di corrosione, 
biodecapanti e biodisperdenti, che danno al prodotto la capacità di 
rimuovere immediatamente ogni tipo di sporco e sostanze inquinanti 
normalmente presenti sulle superfi ci delle batterie e fi ltri. Rimuove 
sporco, tutti depositi come quelli biologici e quelli causati dalle 
impurità presenti nell’aria, elimina i cattivi odori e rilascia una 
gradevole profumazione.
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Pulitore per condizionatori fan coil 
e climatizzatori

Liquido pulitore condizionatori
R99Mayline

Note

EUH210
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Composizione (Reg. (CE) 648/2004):
inferiore al 5 %: tensioattivi non ionici; tensioattivi anionici; Conservanti 
(METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).


