
Istruzioni d’uso: Prima di sostituire il fluido termovettore in un impianto solare, è opportuno fare un lavaggio accurato con Mayline Solar per togliere 
i depositi derivanti da fluidi termovettori degradati. Impianti solari di nuova realizzazione devono essere lavati prima del riempimento con Mayline 
Novorisan (rif. UNI 8065:2019 capitolo 6.5.4.1). Dopo il lavaggio è obbligatorio un risciacquo finale con acqua di rete.
Di seguito riempire il circuito solare con Mayline FSP15. Si raccomanda il controllo annuale degli impianti trattati con liquidi anticongelanti come 
prescritto dalla norma UNI 8065:2019. Controllare il valore pH che non deve essere inferiore a 7,5 e verificare i gradi di protezione contro il gelo con 
un rifrattometro per glicole propilenico.

Nota importante: L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti, liquidi, altri anticongelanti o inibitori. Seguendo scrupolosamente 
le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione.

Proporzione miscela: NON DILUIRE, IL PRODOTTO È GIÀ PRONTO ALL’USO

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene  
con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc.  
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
 
Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.

Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione).

Liquido anticongelante pronto all’uso, atossico e protettivo, a base di glicole propilenico ad alte prestazioni
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Liquido anticongelante -15 °C

FSP15Mayline
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Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.ACHTUNG! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Bei Berührung mit den Augen sofort reichlich 
mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser abwaschen. 
Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Beachten Sie die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen 
beim Umgang mit Chemikalien! Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

EntsorgungSicherheitshinweise

Frostschutz Fertiggemisch auf Basis 
des ungiftigen Propylenglykols (MPG)

FSP15Mayline

Frostschutz Fertiggemisch auf Basis des 
ungiftigen Propylenglykol mit hochwertigen 
Korrosionsinhibitoren
Mayline FSP ist eine universell einsetzbare, fertig abgemischte und  
ungiftige Wärmeträgerflüssigkeit auf Basis von Propylenglykol mit 
hochwertigen Korrosionsinhibitoren und Stabilisatoren. Es wird in 
Solar- und Geothermieanlagen, und in Anlagen mit Wärmepumpen 
eingesetzt. Hochwertige Korrosionsinhibitoren erreichen einen 
optimalen Schutz gegen Korrosion- und Schlammbildung.
Mayline FSP ist für Edelstahl, Schwarzstahl, Kupfer, Aluminium und 
polymere Materialien geeignet und schützt Dichtungen und Dichtringe.

Art. Nr. Gebinde

10/MYFSP15

20/MYFSP15

25/MYFSP15

200/MYFSP15

1000/MYFSP15

10 kg Kanister

20 kg Kanister

25 kg Kanister

200 kg Stahlfass

1000 kg IBC Behälter

5 Jahre

Produkt Frostschutz bis

Mayline FSP 15 - 15° C

Beim Austausch von Wärmeträgerflüssigkeiten aus Frostschutz Fertiggemischen sind bestehende Anlagen vor einer Neubefüllung mit 

Mayline Solar gründlich zu spülen um Ablagerungen von verbrauchten Solarflüssigkeiten aus dem System zu entfernen. 

Die Anlage entleeren und die Füllmenge ermitteln, anschließend mit der Wärmeträgerflüssigkeit befüllen:

Vor Austausch der Wärmeträgerflüssigkeit die Anlage fachgerecht mit Mayline Solar reinigen. Anschließend das Frostschutz 

Fertiggemisch mit einer geeigneten Füllpumpe in die Anlage einbringen. Mayline FSP DARF NICHT mit anderen Chemikalien gemischt 

werden. Mayline FSP DARF NICHT auf Oberflächen, Fußböden, Gegen-ständen usw. gelangen. 

Bei Lagerung vor UV Strahlung und Frost schützen!

MAYLINE FSP IST GEBRAUCHSFERTIG UND DARF NICHT VERDÜNNT WERDEN.

Gebrauchsanleitung

Wichtige Hinweise

Mischverhältnis

Kontrolle: Einmal jährlich den pH Wert, der nicht unter 7,5 liegen darf, und die Frostsicherheit des Frostschutz Fertiggemisches 
ermitteln. 



TECHNISCHES DATENBLATT

Frostschutzmittel und
Wärmeträgerflüssigkeiten
für Heizungsanlagen

Frostschutzmittel und
Wärmeträgerflüssigkeiten

Frostschutzmittel und
Wärmeträgerflüssigkeiten
für Solarthermieanlagen

Frostschutzmittel und
Wärmeträgerflüssigkeiten
für Geothermieanlagen
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Frostschutz Fertiggemisch auf Basis 
des ungiftigen Propylenglykols (MPG)
mit Frostschutz bis -15°C

FSP15Mayline

Notizen


