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omTECHNISCHES DATENBLATT 

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.ACHTUNG! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Bei Berührung mit den Augen sofort reichlich 
mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser abwaschen. 
Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Beachten Sie die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen 
beim Umgang mit Chemikalien! Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

EntsorgungSicherheitshinweise

Reiniger für Klimaanlagen
R99Mayline

Für Lamellenbatterien und Gebläsekonvektoren: 

1) Abdeckung entfernen und Filter ausbauen. 

2) Mayline R99 mit dem Pumpzerstäuber auf die Lamellenbatterie aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen. 

3) Die Klimaanlage in Betrieb nehmen, die Reinigung erfolgt durch die Bildung von Kondenswasser. Bei abgeschalteter Klimaanlage mit 

einem Pumpzerstäuber Leitungswasser aufsprühen. 

4) Das Kondenswasser oder aufgesprühte Wasser entweicht durch den Kondensablauf. 

5) Die waschbaren Filter müssen mit demselben Ablauf wie die Lamellenbatterien hygienisiert werden, anschließend mit reichlich 

Wasser einsprühen und vor einem erneuten Einbau abtropfen lassen.

Staub nicht mit Druckluft von den Lamellenbatterien blasen, um eine Verbreitung von Bakterien zu vermeiden. Nicht waschbare 

Einwegfi lter sollten vor der Entsorgung mit Mayline R99 hygienisiert werden. Mayline R99 DARF NICHT mit anderen Chemikalien oder 

Reinigern gemischt werden. Mayline R99 DÜRFEN NICHT auf andere Oberflächen, Fußböden, Gegenständen usw. gelangen. 

Bei Lagerung vor Frost schützen!

Mayline R99 ist gebrauchsfertig und DARF NICHT VERDÜNNT WERDEN.

Gebrauchsanleitung

Wichtige Hinweise

Mischverhältnis

Reiniger für Lamellenbatterien, Gebläsekonvektoren 
und Filter in Klimaanlagen

Mayline R99 wurde speziell für die Reinigung von Lamellenbatterien, 
Gebläsekonvektoren und Filter in Klimaanlagen entwickelt. 
Eine regelmäßige Wartung dieser Systeme ermöglicht einen 
uneingeschränkten Betrieb und bildet gleichzeitig eine Schutzbarriere 
gegen die Bildung von biologischen Ablagerungen wie Pilzen und 
Bakterien (z.B. Legionella pneumophila).
Mayline R99 ist eine chemische Formulierung aus 
Korrosionsinhibitoren und hygienisierenden Tensiden für eine 
gründliche Reinigung der Oberflächen, der Lamellenbatterien und 
der waschbaren Filter. Mayline R99 verhindert eine unangenehme 
Geruchsbildung durch die Entfernung von Verunreinigungen und 
hinterlässt nach der Reinigung einen angenehmen Frischeduft. 

Art. Nr. Gebinde

500/MYR99

5/MYR99

6 Sprühfl. zu 500 ml

Kanister zu 5 L

3 Jahre

Anwendungsvorschrift: Die Lamellenbatterie gründlich mit Mayline R99 einsprühen und mindestens 15 Minuten einwirken lassen, 
anschließend die Klimaanlage in Betrieb nehmen oder Leitungswasser aufsprühen. 



TECHNISCHES DATENBLATT UFI: 4610-108D-200R-X2YH

Maychem Srl
Via Luigi Negrelli, 15
39100 Bolzano (BZ) - Italia
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Reiniger für Klimageräte
und Gebläsekonvektoren

Reiniger für Lamellenbatterien, Gebläsekonvektoren und Filter in 
Klimaanlagen

R99Mayline

Notizen

EUH210
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien / Kennzeichnung der 
Inhaltsstoffe:
Weniger als 5%: 
nichtionische Tenside; anionische Tenside;
Konservierungsmittel: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE


